e|t RawlViaterials @
©RM @Schools @ National Research Council of taly
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2. Modul
Cél: fémionok kinyerése vizbél

Fémionok kinyerése kiilonb6z6 oldatokbol berlini kék felhasznalasaval.

Sziikséges anyagok és eszkozok

Mennyiség (g)
vagy
S koncentracio
(M)
réz (Il) oldat Cu® * 0.05 M Cu®*
kobalt (11) oldat Co* * 0.05 M Co*
mangan (I1) oldat Mn?* * 0.05 M Mn?*
hexaciano-ferrat oldat = K,[Fe(CN),] - 3H,O 1.0g 10 ml
desztillalt vizben
berlini kék Fe.[Fe(CN)4]s nincs szilard

Az oldatok elkészitéséhez a vizsgalandd fémek oldhato séit kell hasznalni. A hasznalt vegylletektdl fliggéen
a veszélyszimbolumok valtoznak, ezért kévetni kell a taréléedényen /csomagolason feltlintetett biztonsagi
utasitasokat.

Anyagok és eszko6zok listaja

o  Kémcsovek

e Papirtorlé

® Pasteur pipetta

e 0,05Mréz(ll) oldat

e 0,05 M kobalt (Il) oldat
e 0,05 M mangan (ll) oldat
e hexaciano-ferrat oldat

e Dberlini kék

e pamut kandc

Kiprébalhatunk mas fémion-oldatokat is, hogy m(ikodik-e a kisérlet ezekkel is.
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Laboratoriumi eljaras

e Helyezzik a vattadugét egy Pasteur pipettaba.

e Toltsuk fel a pipettat berlini kékkel és vizzel térfogatanak 1/3-aig, hogy jol tomott oszlopot kapjunk.
* Hagyjunk néhany cseppet leesni.

¢ Adjuk hozza a fémionokat tartalmazé oldatot.

e Helyezziik a (hexaciano-ferrattal atitatott) papirtorlét a pipetta ala.

* Figyeljik meg a reakciot a pipettabdl kiejtett cseppek és a hexaciano-ferrat kdzott.

Biztonsagi figyelmeztetések

A K,[Fe(CN)4] hosszan tart6 karos hatassal bir a vizi él6vilagra, ezért nem kertlhet ki a kdrnyezetbe.

Tovabbi informaciokért olvassa el a vonatkozo biztonsagi adatokat.

Kovetkeztetések

A tanuldk megfigyelhetik, hogy a kezelt oldat atlatszéva valt, vagyis eltlintek beldle a fémionok. Azutan:

e A berlini kékkel nem kezelt kritikus fontossagl nyersanyagok szine megvaltozik, amint a hexaciano-
ferrattal atitatott papirra cséppennek.

¢ A berlini kékkel kezelt kritikus fontossagl nyersanyagok szine nem valtozik, amikor érintkezésbe keril a
fent emlitett papirral.

e Ez azt mutatja, hogy a berlini kék képes megkotni a kritikus fontossagl nyersanyagokat az oldatokbél.
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