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1. Modul

Cél: kicsapas as lilugozas

Szukséges anyagok és eszk6zok

Reagens

Vas(ll)-szulfat-
heptahidrat

Réz(ll)-szulfat-
pentahidrat

Natriumhidroxid-
oldal

Ammoniumhidroxid-

oldal

Anyagok és eszkozok listaja

e Kémcsovek

o Uvegtdlcsér

e SzlirGpapir

e KémcsGtarto allvany
e Mér6henger

A laboratériumi eljaras
Torzsoldatok készitése

Készitsiik el6 az A—C torzsoldatokat az alabbiak szerint.

A) Torzsoldat

FeSO, x 7 H20

CuSO, x 5 H20

NaOH

NH,OH
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GHS 05,
GHS 07

GHS 07,
GHS 09

GHS 05

GHS 05,
GHS 07,
GHS 09

Mennyiség (g)

vagy
koncentracio

(M)

¢ = 0,14 mol/liter

c =0,13 mol/liter

c=10%

c=25%

Meérijlink ki 0,014 mol FeSO, x 7 H,0-t, helyezziik egy 100 ml-es mérélombikba, és adjunk hozza a lombik
térfogatanak kb. fele mennyiségl desztillalt vizet. Zarjuk le a lombikot és alaposan razzuk fel, hogy a sé
felolddédjon. Adjunk desztillalt vizet a tiszta oldathoz, amig el nem érjik a lombik jel6lését. Ezutan ismét jol

keverjuk 6ssze.

B) Torzsoldat

Meérjlink ki 0,013 mol CuS0, x 5 H,0-t, és jarjunk el a fent leirtak szerint.

C) Torzsoldat
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A vegyes oldat elkészitéséhez mérjink ki 0,014 mol FeSO, x-7 H,0O-t és 0,0 1 3 mol CuSO,; x 5 H,0-t,
mindkett6t helyezziik egy lombikba, és oldjuk fel az 6sszekevert sbadagokat az A) pontban leirtak szerint.

Jeloljik meg a torzsoldatokat A-tél C-ig.
A kisérleti menete

Helyezziink az A és B torzsoldatbdl mintakat egy-egy (kb. 2 cm magas) kémcs6be. Pipettaval cseppenként
adjunk natrium-hidroxidot mindkét kémcs6hoz. Szlrjik le a kémcsovek tartalmat. Gydjtsik Ossze a
szlir6papirokon maradt anyagokat tiszta kémcsovekbe, és cseppenként pipettaval adjunk hozzd
ammoniaoldatot. Helyezziink C oldatbdl mintat tiszta kémcs6be, és ismételjik meg a fent emlitett
|épéseket. Ebben a kisérletben vas- és rézsok keverékével szemléltetjik a fémek szétvalasztdsanak elvét a
kicsapasi és kilugozasi lépések sorozatan keresztiil. Altaldban a vas és a réz elvalaszthatok vizes oldatuk pH-
értékének megvdéltoztatasaval, mivel az oldhatdsaguk eltérd, de nagymértékben fligg a pH-értéktél.

Biztonsagi figyelmeztetések

A NaOH és az NH,OH haszndlata soran fokozott gondossaggal kell eljarni!

Kovetkeztetések

e Oldhatdsag
o Reakcidegyenletek
o Kvalitativ elemzés
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