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Cartao do Aluno 1 Reciclar embalagens metalicas

Module 1- Protocolos experimentais

Introducao

As guerras napolednicas produziram milhdes de mortos, mas ficou algo de bom: difundiram na
Europa os conceitos de fraternidade, liberdade e igualdade... e a utilizacdo de latas para
armazenar alimentos e bebidas. Entdo, se hoje podemos transportar um sumo de laranja ou
uma cerveja em poucas gramas de metal, temos que agradecer a Napoledo.

As embalagens metalicas sdo uma parte relevante dos residuos urbanos e, se selecionadas entre
os demais residuos, podem ser facilmente recicladas economizando muita energia e trazendo
beneficios ambientais....

Experiéncia 1

Corte as latas feitas de materiais diferentes e misture as pecas. Use o iman
para as separar. Como o aco é feito principalmente de ferro, ele é atraido
pelo im3n, enquanto que o aluminio ndo. E assim que pode usar as
propriedades fisicas do aluminio e do aco para distinguir diferentes tipos
de latas.

Experiéncia 2

Use éculos e luvas de seguranca. Coloqgue metade da colher de chd de
NaOH no tubo de ensaio preso usando o funil. Encha cerca de um terco
do tubo de ensaio com dgua quente. O aguecimento prévio da agua
ajuda a acelerar a dissolucdao do NaOH. A solucdo deve ser misturada
usando a vareta de agitacdo até que todo o NaOH esteja dissolvido. Em
seguida, coloque cuidadosamente um pedaco de lata de ago no tubo
de ensaio. No NaOH, primeiro a camada protetora de Sn que protege
0 ac¢o reagird com a base forte formando Naz[Sn(OH)e], assim pode-se
observar a formacao de algumas bolhas de gas

2 NaOH + Sn + 4 H,0 - Naz[Sn(OH)e] + 2 H,
Como o aco nao reage com o NaOH, nada mais deve ser observado.

Depois, um peca de Aluminio pode ser cuidadosamente colocada no mesmo tubo de ensaio contend
a mesma solucdo. O Aluminio reage violentamente com o NaOH formando aluminato de sddio:

2 NaOH + 2 Al + 6 H,0 - 2 Na[AI(OH)4] + 3 H2 T

Utilizou as propriedades quimicas do aco e do aluminio para ditinguir as latas com composicoes
diferentes.
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Experiéncia 3 — =

Cerca de meia colher de cha de SnCl2 deve ser dissolvida em
50 mL de dgua. Em solucdo diluida, a hidrélise de SnCl2 ocorre
formando um composto insoltvel:

SnCl2 (aq) + H20(l) = Sn(OH)CI (s) + HCI (aq) /
Algumas gotas de solugdo de HCl precisam de ser adicionadas J
para mover o equilibrio para a esquerda eevitar que a solugao \ l ‘
fique turva, melhorando a visibilidade da seguinte reacdo com | W
o metal. A adicdo de acido também evita a formacdo de -

precipitados removendo os ides carbonato da agua. -

Encha 3/4 da placa de Petri com a solu¢do e guarde-a para a
experiéncia 4.

Coloque alguns granulos de Zn na solu¢cdo remanescente no copo, depois de algum tempo os
granulos de Zn serdo cobertos por uma camada preta e empoeirada de Sn. A seguinte reacao
ocorre porgue o Zn é mais reativo que o Sn

Zn (s) + SnCl2 (aq) = ZnCI2 (aqu) + Sn (s)

Uma reagao semelhante é usada na produc¢ao de latas para cobrir o aco com uma camada
protetora de Sn.

Experiéncia 4.

A solucdo da placa de Petri, armazenada durante a experiéncia 3, serd utilizada para realizar uma
experiéncia de eletrodeposi¢do. Prenda os clips na borda da placa de Petri usando um crocodilo de
cada cabo (veja a figura ao lado). Conecte o outro crocodilo de cada cabo aos dois pélos da pilha de
9V. Mantenha o aparelho de teste imdvel para obter melhores resultados e aguarde alguns minutos.
A formacdo de uma teia metalica a partir de um clipe deve ser observada

A corrente elétrica da bateria induz uma reacdao nao espontanea da solu¢ao de SnCl,. O Sn é
reduzido no clip ligado ao pdlo negativo da bateria (cdtodo), enquanto o gas Cl, é formado préximo
daquele ligado ao podlo positivo da bateria (dnodo).

SnCl; (ag) > Cl2 (g) +Sn (s) AV

A reducdo eletroquimica é utilizada para obter aluminio puro a partir de minérios combustiveis e
consome cerca de 3% de toda a energia elétrica do mundo. Devido a isso, € muito mais eficiente em
termos energéticos reciclar latas de aluminio velhas do que produzi-las a partir do metal contido
nos minérios.

A eletrodeposicao também pode ser usada para cobrir ago com Sn. Latas finas sdo cobertas por Sn
de forma semelhante ao clipe de papel conectado ao pélo negativo da bateria.
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ApOs este workshop é recomendado ventilar a sala devido aos diferentes gases formados durante

as experiéncias.

)
a1

Perguntas/Quiz
1. Que materiais compdem as embalagens de metal utilizadas para armazenar comida?
2. Quais sdo as trés vantagens prncipais da recicalgem de aluminio?
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